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Tejater Zazot: Zzzip!
Lichtplan, versie december 2004

	Kleuren:LEE-nr.
	Omschrijving
	eventuele alternatieven

	119
	donker blauw
	diep blauw (120)

	180
	donker lavendel
	Andere lavendel (58, 170). Desnoods donker blauw (119)

	147
	Abrikoos/zon
	Niet te donkere oranje/Amber-achtige (204)

	106
	primair rood
	

	152
	licht gold
	gold (151)

	117
	staal blauw
	andere heel licht blauw (202, 63)

	O/W
	open wit
	geen filter


overzicht spots:

	nr.
	Omschrijving
	welke lampen

	1  
	front op linker helft van toneel
	2 x PC  1 kW

	2  
	front op rechter helft van toneel
	2 x PC 1 kW

	3  
	koud/blauw totaaltje
	2 x PC 1 kW

	4
	zon
	1 x PC 1 kW

	5
	rood (plat van voren op geheel)
	1 x PC 1 kW

	6
	spotje op poppenkast-kar
	1 x profiel 1 kW

	7
	spotje op BBQ (met rook)
	1 x PC 1 kW

	8
	tegen, linker gedeelte van toneel
	1 x PC  1 kW

	9
	tegen, midden gedeelte van toneel
	1 x PC  1 kW

	10
	tegen, rechter gedeelte van toneel
	1 x PC  1 kW

	11
	donkerblauw licht achter de schermen (voor spelers)
	2 x PC 1 kW

	12
	spotje op jongen bovenop blauwe tent
	1 x PC 1 kW / profiel 1 kW

	13
	spotje op bloemen voor windscherm en net erboven
	1 x PC 1 kW / profiel 1 kW


Wordt uiteraard aan de specifieke gang van zaken van de betreffende zaal aangepast. In kleinere zalen zullen meestal 500W lampen gebruikt worden i.p.v. 1 kW; bij grotere zalen juist weer meer 2kW’s. PC’s kunnen eventueel worden vervangen door Fresnels of profielspots. Bij een hoge zaal zal profiel nummer 6 (op “poppenkast”) wellicht van wat verder weg moeten komen of daarmee aangevuld moeten worden; het door die spot te belichten vlakje is ongeveer 1x1 meter.

DMX wordt aangestuurd vanuit onze computer achter het decor.

Graag overleg of DMX-aansluiting aanwezig is en zo ja waar. Groep heeft eventueel zelf voldoende DMX-verlengkabel en/of dimmer(s). Voor dimmers liefst (rode) CEE-3-fasen-aansluiting(en); desnoods kunnen verschillende dimmerpacks stroom betrekken van verschillende 230V/16A groepen. In het simpelste geval kan ons eigen lichtsetje op 1 enkele 230V/16A groep.

Geluid heeft theatergroep zelf, maar kan soms doorverbonden worden naar de zaal-installatie (alleen willen we ons geluid liefst vanaf de achter/zijkant van het toneel laten komen). Geen micro’s nodig.

Voor alle inlichtingen en vragen: herman.peeren@xs4all.nl. +31-(0)10-4658604
